
CLASSE DI FATTIBILITA 1: Fattibilita' senza particolari limitazioni
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Foglio di mappa n. 9

LEGENDA

Linea di riva

   (2012)

P2R1er

P2R2er

P2R4er

Aree poste a monte della berma di tempesta.

E' consentito realizzare stabilimenti balneari, chioschi,

piattaforme, servizi igienici, docce e depositi, con manufatti

rimovibili. Sono escluse opere in calcestruzzo, in laterizio o pietra

se non posata a secco e comunque rimovibile a fine stagione. per

l'ancoraggio delle strutture sono raccomandate soluzioni che si

riferiscono all'ingegneria naturalistica o strutture di fondazione

prefabbricate, in conglomerato cementizio,, purche'

completamente interrate e di dimensioni e struttura tali da

consentire con semplicita' una rapida rimozione, senza interventi

demolitivi di alcun tipo.

  Limiti

comunali

Planimetria SID

CLASSE DI FATTIBILITA 2: Fattibilita' con modeste limitazioni

P3R2er

P3R2erR2id

P3R3erR2id

CLASSE DI FATTIBILITA 3: Fattibilita' con consistenti limitazioni

P3R2er

P3R2erR2id

P3R4er

P3R4erR2id

CLASSE DI FATTIBILITA 4: Fattibilita' con gravi limitazioni

P3R2er/R4erR4id

Aree poste a monte della berma di tempesta. E' consentito

realizzare stabilimenti balneari, chioschi, piattaforme, servizi

igienici, docce e depositi, con manufatti rimovibili. Sono

escluse opere in calcestruzzo, in laterizio o pietra se non

posata a secco e comunque rimovibile a fine stagione. Per

l'ancoraggio delle strutture sono raccomandate soluzioni che si

riferiscono all'ingegneria naturalistica o strutture di fondazione

prefabbricate, in conglomerato cementizio, purche'

completamente interrate e di dimensioni e struttura tali da

consentire con semplicita' una rapida rimozione, senza

interventi demolitivi di alcun tipo. E' preferibile ricorrere a

soluzioni con pali di legno infissi mantenendosi, con la quota

del pavimento, a quote superiori a quella del lungomare. E'

vietato procedere alla realizzazione di locali sotterranei. Deve

essere attuao un idoneo sistema di monitoraggio e di

pre-allertamento per gli utenti delle strutture ricettive.Qualora

le opere dovessero ricadere in aree  con limitazioni

parzialmente piu' gravose, valgono le norme piu' restrittive.

Aree poste tra la linea di riva e la berma di tempesta,

periodicamente sottoposte a mareggiate.In queste aree sono

consentiti interventi di difesa costiera per la mitigazione del

rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di

spiagge erose e all'eliminazione degli elementi di interferenza

antropica. E' consentito l'utilizzo della spiaggia da parte degli

stabilimenti balneari per le operazioni di ombreggiatura e per

quanto previsto dalle Norme di attuazione del Piano di Bacino

Stralcio per l'erosione costiera, art. 9 comma 6 lettera b

(strutture stagionali, amovibili e temporanee, subordinate alla

attuazione di idoneo sistema di monitoraggio e pre-allertamento).

Tali strutture dovranno essere fondate su pali in legno infissi, in

modo da non ostacolare il moto ondoso e non subire danni in

caso di mareggiate eccezionali.

Aree rientranti tra quelle vincolate dal PAI per rischio

idraulico R4. E' consentito l'utilizzo per le sole operazioni

di ombreggiatura, fermi restando i vincoli di non

balneazione previsti dalla normativa vigente.

Berma di tempesta

Foglio di mappa n. 10

Legenda simboli - es.: P2    = Classe di pericolosita' per erosione costiera

                                R2er = Classe di rischio per erosione costiera

                                R2id  = Classe di rischio idraulico

Linea di riva

   (2013)

P3R3erR2id

P3R2erR2id

P3R2erR2id

P3R2erR2id

P3R2erR2id

P3R2er/R4erR4id

P3R2er/R4erR4id

P3R4erR2id

P3R4erR2id

P3R2er

P3R2er

P3R2er

P3R2er

P3R4er

P3R4er

P3R4er

P3R4er

P3R2er

P3R2er

P3R2er

P3R2er

P2R1er

P2R2er

P2R4er

P2R2er

P3R2er

....TUTTI I DIRITTI RISERVATI......E' TASSATIVAMENTE VIETATA OGNI FORMA DI RIPRODUZIONE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL' AUTORE.
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